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Die Uberwurfkette BIG FOOT ist rasch montiert und vergroBert die Auflageflache signifikant - fiir mehr Stabilitat und weniger Bodendruck. © Hans Hall

NEUHEIT BIG FOOT VON HANS HALL:
UBERWURFKETTE FUR WEICHES GELANDE

Hans Hall Uberrascht einmal mehr mit einer Innovation. Der Kettenhersteller hat ,,BIG FOOT"
zum Patent angemeldet - eine Uberwurfkette fiir Bagger und Dumper in schwierigem Gelande.

Ob im Moor, im Forst oder beim Lei-
tungsbau in Skigebieten: In weichem,
sumpfigem und feuchtem Gelande kom-
men Bagger, Minibagger und Dumper
mit klassischen Gummiketten oft an ihre
Grenzen. Aufgrund fehlender Auflagefla-
che und Instabilitat der Béden drohen
Flurschaden oder gar das Umkippen der
Fahrzeuge. Das Umristen auf geeignete
Ketten dauert zudem oft lange und ist ar-
beitsintensiv; oder breitere Ketten wer-
den gar nicht erst angeboten.

Uberwurfkette verbreitert Auflage
Der Hersteller Hans Hall hat daher die
Uberwurfkette BIG FOOT entwickelt, wel-
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BIG FOOT im Mooreinsatz. © Hans Hall
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che dhnlich wie eine Schneekette Uber
die vorhandene Gummikette gelegt wird,
wodurch ein zeitaufwendiger kompletter
Kettenwechsel vermieden wird. ,Das
System vergrofliert die Auflageflache sig-
nifikant, indem beispielsweise eine 400
mm breite Kette auf 830 bis 850 mm oder
eine 450 mm Kette auf mindestens einen
Meter verbreitert wird, was den Boden-
druck um mindestens 50 Prozent redu-
ziert”, berichtet Geschaftsfiihrer Hans
Hall. Die Konstruktion besteht aus einer
hochfesten Stahl-Gliederkette als Zug-
trager, Gummibandern und variablen
Stegprofilen, die je nach Anforderung aus
Stahl, Kunststoff oder Holz gefertigt wer-
den konnen.

Montage und Modularitat

Die Montage des Systems ist schnell um-
gesetzt und kann - je nach Kettengrofle -
von zwei bis drei Personen durchgefiihrt
werden. Der Bagger fahrt dazu auf die
Uberwurfkette und hebt sich selbst mit
seinem Arm in die Hohe. Dann kann die
Kette einfach geschlossen werden. BIG
FOOT ist modular aufgebaut, besteht aus
geschraubten statt geschweifiten Kom-
ponenten und ist aktuell an Standard-
fahrwerke mit 200, 250, 400 oder 450 mm
Kettenbreite anpassbar.

Upgrade fiir klassische Bagger

Das System findet Anwendung in Mooren,
der Forstwirtschaft und in Skigebieten;
dort etwa bei der Rohrverlegung, beim

Einbringen von Spundwanden oder beim
Rickschnitt von Blschen und Baumen.
BIG FOOT wurde im ersten Schritt fir Mi-
nibagger zwischen zwei- und zwdlf-Ton-
nen konzipiert. Die Kette verbessert die
Kippstabilitat der Fahrzeuge und redu-
ziert den Bodendruck, was die Unfallge-
fahr bei Schragfahrten senkt.

Erganzung fiir Schnee-Dumper

Das Konzept wird derzeit auf Dumper,
wie [(wie dem TCB50 von Takeuchi,
Morooka MST2200 etc.) ausgeweitet, die
ahnliche Herausforderungen bei schwe-
ren Lasten und schwierigem Untergrund
haben, etwa durch Einsatze im Schnee
und Schlamm sowie tauenden Perma-
frost. BIG FOOT ist daher auch relevant
fur das Snowfarming in Skigebieten, bei
dem Schnee von Depots auf die Pisten
transportiert werden muss. Auch kleine-
re, selbstfahrende Dumper - im Volks-
mund gern ,Schubkarre” genannt -
sollen kiinftig mit der Uberwurfkette
ausgestattet werden konnen.

Marktdebiit im September 2026
Die Entwicklung von BIG FOOT lauft seit
eineinhalb Jahren: Wahrend erste Tests
mit den Prototypen in Deutschland statt-
fanden, erfolgte die finale Erprobung mit
dem Endprodukt in der Schweiz. Die
Patentanmeldung ist bereits eingereicht,
und die Vermarktung soll Mitte Septem-
ber starten.
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